
1.  Szeglet szerelése külsőként

Készítsen egy bevágást az ereszcsatorna peremein, az eresz-
csatorna végétől 35 mm távolságra, amely össze lesz kötve 
a szeglettel.  Helyezze az ereszcsatornákat az ereszcsatorna 
tartókba (1,5 cm-re az ereszcsatorna végeitől).

Hajtsa fel függőlegesre az ereszcsatorna tartók rögzítő lemezkéjét.
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Hajtsa fel az ereszcsatorna korábban bevágott peremeit. Azon 
a helyen, ahol a szeglet el lesz helyezve, az ereszcsatornában 
vigyen fel két csík tömítő ragasztót.

Tegye bele a szegletet az előzőleg tömítő ragasztóval bera-
gasztózott ereszcsatornába.

Hajlítsa rá a peremeket a szegletre. A kötést belülről védje le 
tömítő ragasztóval.
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2.  Szeglet szerelése belsőként

Készítsen egy bevágást az ereszcsatorna peremein, az eresz-
csatorna végétől 35 mm távolságra, amely össze lesz kötve 
a szeglettel. Helyezze az ereszcsatornákat az ereszcsatorna 
tartókba.

Hajtsa fel az ereszcsatorna korábban bevágott peremeit. Azon 
a helyen, ahol a szeglet el lesz helyezve, az ereszcsatornában 
vigyen fel két csík tömítő ragasztót (1,5 cm-re az ereszcsator-
na szélétől).
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Hajtsa fel függőlegesre az ereszcsatorna tartók rögzítő lemez-
kéjét.

Tegye bele a szegletet az előzőleg tömítő ragasztóval bera-
gasztózott ereszcsatornába.

Hajlítsa rá a peremeket a szegletre. A kötést belülről védje le 
tömítő ragasztóval.


