
  

 

 

 

 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

DoP №: 14TG/BLM/1/16 
 

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

 Moduláris cserepeslemez VENECJA 
Moduláris cserepeslemez MURANO 

2.Tervezett alkalmazás ill. alkalmazások: 

Tetőburkolatok. 
Önhordó profilozott lemez építőipari felhasználáshoz tetőburkolatok ill. tetőfedések készítéséhez 
építőipari létesítményekben. 

 
3. Gyártó:    BUDMAT Bogdan Więcek, 

Otolińska 25, 09-407 Płock 
Gyártóüzem: Otolińska 25, 09-407 Płock 

 
4. Jogosult képviselő : Nem alkalmazható. 

  
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 

3. rendszer – tűzre való reakció, 
4. rendszer – egyéb tulajdonságok. 

 
6a. Harmonizált szabvány: 

EN 14782:2008 - Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra. Termékjellemzők és 
követelmények. 

Notifikált egység: Építőipari Technikai Intézet 1488 
 

6b. Európai műszaki dokumentáció: Nem alkalmazható 

 
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

 
Ssz. Alapvető 

jellemzők 
Használati érték Harmonizált 

Műszaki 
Specifikáció  

1 1,2 KN koncentrált 
erővel szembeni 
ellenállás 

Kiterjesztés ≤ 400 mm  
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2 Vízáteresztő 
képesség 

Perforációmentes (sértetlen) termékek nem víz- és 
légáteresztők. 

3 Méretváltozás acél: 12 x 10-6 K-1 
4 Káros anyagok 

kibocsátása 
REACH-nak megfelelő termékek 

5 Külső tűzzel 
szembeni ellenállás 

B ROOF (t1), B ROOF (t2), B ROOF (t3)  
(CWFT)  

6 Tűzre való reakció Bevonat vastagsága  
≤ 25 µm 

Bevonat vastagsága 
> 25 µm  

A1 A2-s2,d0 



 

Alapvető 
jellemzők 

Használati érték Harmonizált 
Műszaki 
Specifikáció 

7 Tartósság Lemezvastagság 0,50 mm. 
Fajták: DX51D; S220GD; S280GD 

 
 
 
 
 
EN 14782:2008 

Alkalmazási terület: 
- cinkbevonatos 275 g/m2 tömegű lemezek 25 µm,  
35 µm vastagságú poliészter bevonatokkal, C1, C2, C3 
kategóriájú korróziós környezetben 
- cinkbevonatos 275 g/m2 tömegű lemezek 30 µm 
vastagságú X-MATT poliészter bevonatokkal, 50 µm 
vastagságú NOVA bevonatokkal vagy 55 µm vastagságú 
HDX poliuretán bevonattal – C1, C2, C3, C4 kategóriájú 
korróziós környezetben 

 
 
 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció: Nem alkalmazható 

 
A fenti termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A jelen 
teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU sz. rendelet szerint a fenti gyártó kizárólagos felelősségére került 
kiadásra. 

 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Madejek Mariusz, Termelési Igazgató Tetők és Homlokzatok  

Kelt: Płock, 2016.02.01        
 
 
 


